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8.1 FIOLES ERLENMEYER
 

8.1 Fioles Erlenmeyer

Fioles Erlenmeyer en verre borosilicaté 3.3
À bord évasé, graduées, ISO 1773.

N° de cat. Forme basse Forme haute Volume

664 247 X 25 ml

664 248 X 50 ml

664 249 X 100 ml

664 250 X 250 ml

664 251 X 500 ml

664 252 X 1000 ml

602 061 X 2000 ml

602 069 X 25 ml

602 070 X 50 ml

602 071 X 100 ml

664 253 X 250 ml

664 254 X 500 ml

602 074 X 1000 ml

602 073 X 2000 ml

Fioles Erlenmeyer en verre Duran
À bord évasé, graduées, DIN 12 380, ISO 1773.

N° de cat. Forme basse Forme haute Volume

664 230 X 25 ml

664 231 X 50 ml

664 232 X 100 ml

664 233 X 250 ml

664 234 X 500 ml

664 235 X 1000 ml

602 086 X 2000 ml

602 089 X 25 ml

664 240 X 50 ml

664 246 X 100 ml

664 238 X 250 ml

664 239 X 500 ml

664 236 X 1000 ml

602 095 X 2000 ml

Fioles Erlenmeyer avec assise col, en verre Duran
Graduées.

N° de cat. Col étroit Col large Volume Ø int. du col

664 241 X 100 ml 19

664 243 X 250 ml 29

664 245 X 500 ml 29

664 242 X 100 ml 29

664 244 X 250 ml 45
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8.1 FIOLES ERLENMEYER

Fioles Erlenmeyer, 500 ml, col large, Ø int. du col 45
Graduée, à col large.
 
Caractéristiques techniques :

•	Matériau : verre borosilicaté 3.3
•	 Volume : 500 ml
•	 Diamètre intérieur du col : 45

602 099 Fiole Erlenmeyer, 500 ml, col large, Ø int. du col 45

Fioles Erlenmeyer avec rodage
Graduées, verre borosilicaté, col étroit.

N° de cat. Volume Rodage

664 258 100 ml RN 19/26

664 256 100 ml RN 29/32

664 259 250 ml RN 19/26

664 255 250 ml RN 29/32

664 257 500 ml RN 29/32

664 260 1000 ml RN 29/32

Fioles Erlenmeyer avec tubulure latérale
Graduées, col large.

N° de cat. Volume Rodage/Ø int. col

602 110 250 ml RN 29/32

602 111 300 ml Ø int. du col 29

602 112 500 ml Ø int. du col 29

602 113 1000 ml Ø int. du col 29

8.2 Béchers

Béchers en polypropylène
Forme basse, selon DIN 7056, translucides, gradués bleu et avec bec verseur.

N° de cat. Volume

664 120 50 ml

664 121 100 ml

664 123 250 ml

664 124 400 ml

664 125 600 ml

664 127 1000 ml

664 128 2000 ml

Bécher TPX, 3000 ml
Gradué.
 
Caractéristiques techniques :

•	Matériau : TPX transparent 

664 134 Bécher TPX, 3000 ml
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8.2 BÉCHERS
 

Béchers en verre Duran
Gradués et avec bec verseur, DIN 12 331, ISO 3819.

N° de cat. Forme basse Forme haute Volume

664 109 X 25 ml

664 100 X 50 ml

664 101 X 100 ml

602 043 X 150 ml

664 103 X 250 ml

664 104 X 400 ml

664 105 X 600 ml

664 107 X 1000 ml

602 049 X 2000 ml

664 110 X 50 ml

664 111 X 100 ml

602 032 X 150 ml

664 113 X 250 ml

664 114 X 400 ml

664 115 X 600 ml

664 117 X 1000 ml

602 038 X 2000 ml

Béchers en verre borosilicaté 3.3
Gradués et avec bec verseur, DIN 12 331, ISO 3819.

N° de cat. Forme basse Forme haute Volume

602 020 X 25 ml

602 021 X 50 ml

602 022 X 100 ml

602 023 X 150 ml

664 130 X 250 ml

664 131 X 400 ml

664 132 X 600 ml

602 024 X 800 ml

664 133 X 1000 ml

602 025 X 2000 ml

664 136 X 50 ml

664 137 X 100 ml

602 010 X 150 ml

664 138 X 250 ml

602 011 X 400 ml

602 012 X 600 ml

602 013 X 800 ml

664 139 X 1000 ml

602 014 X 2000 ml
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8.3 Fioles jaugées, pycnomètres

Fioles jaugées en verre borosilicaté 3.3
Fioles jaugées selon DIN, 1 trait, avec bouchon RN en polyéthylène.

N° de cat. Volume

665 791 25 ml

665 792 50 ml

665 793 100 ml

665 794 250 ml

665 795 500 ml

665 796 1000 ml

Mesure de la densité des liquides avec le pycnomètre de Gay-Lussac
Pour mesurer la densité de liquides, on dispose du pycnomètre de Gay-Lussac dans l‘expérience P1.1.2.3. Il s’agit 
de déterminer la densité de mélanges d’eau et d’éthanol. Le pycnomètre est une petite bouteille de forme conique 
que l’on remplit avec le liquide étudié pour le peser. Le volume intérieur du pycnomètre est déterminé en pesant un 
liquide de densité connue (par exemple de l’eau).

Pycnomètres de Gay-Lussac
Pour déterminer la densité de liquides. Avec bouchon capillaire hermétique.

N° de cat. Volume

602 821 10 ml

602 822 25 ml

666 145 50 ml

602 823 100 ml

8.4 Entonnoirs

Entonnoir pour burette
Entonnoir pour burette en polypropylène, surface intérieure rainurée, angle d‘ouverture 60°.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre : 25 mm 
•	 Hauteur : 50 mm 
•	 Angle d‘ouverture : 60° 

665 816 Entonnoir pour burette

Entonnoirs en polypropylène
À surface intérieure lisse.

N° de cat. Diamètre Hauteur

665 008 50 mm 70 mm

665 009 75 mm 110 mm

665 010 100 mm 155 mm

604 160 120 mm 180 mm

604 161 150 mm 220 mm

8.3 FIOLES
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8.4 ENTONNOIRS
 

Entonnoirs en verre borosilicaté 3.3
Entonnoirs avec angle de 60° à tige courte.

N° de cat. Diamètre Convient pour filtres ronds

665 002 35 mm

665 003 55 mm 70 ... 90 mm

602 670 60 mm 90 ... 100 mm

665 004 75 mm 125 ... 150 mm

665 005 100 mm 150 ... 185 mm

602 671 150 mm 240 ... 270 mm

602 672 200 mm 320 ... 385 mm

Entonnoirs, 40 mm Ø, jeu de 5

309 83ET5 Entonnoirs, 40 mm Ø, jeu de 5

8.5 Éprouvettes à pied
Éprouvettes à pied en verre borosilicaté 3.3
Avec rebord à rodage plan.

N° de cat. Volume Ø x hauteur

664 212 100 ml 40 mm x 100 mm

664 214 200 ml 40 mm x 200 mm

664 215 400 ml 40 mm x 400 mm

664 216 450 ml 60 mm x 200 mm

602 645 500 ml 60 mm x 250 mm

Éprouvettes en verre borosilicaté 3.3, bord à rodage brut

N° de cat. Volume Ø x hauteur

664 213 300 ml 40 mm x 300 mm

602 641 400 ml 40 mm x 400 mm

602 642 600 ml 60 mm x 200 mm

664 220 2000 ml 80 mm x 400 mm

664 221 3000 ml 100 mm x 400 mm

8.6 Pipettes graduées
Pipettes graduées
En verre, ajustées pour délivrer.

N° de cat. Volume Graduation

665 992 0,1 ml 0,001 ml

665 994 1 ml 0,01 ml

665 995 2 ml 0,02 ml

665 996 5 ml 0,1 ml

665 997 10 ml 0,1 ml

665 998 25 ml 0,1 ml
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8.7 ÉPROUVETTES ET BÉCHERS GRADUÉS
 

8.7 Éprouvettes et béchers gradués
Éprouvettes graduées,100 ml, SAN, jeu de 2
Pour mesurer le volume d‘un liquide.
 
Caractéristiques techniques :

•	Matériau : SAN (styrène acrylonitrile) 
•	 Graduation : 2 ml 

590 08ET2 Éprouvettes graduées,100 ml, SAN, jeu de 2

Éprouvettes graduées en polypropylène
Classe 2, translucides, avec graduation en relief. Incassables à température ambiante. Autoclavables jusqu‘à 120 °C.

N° de cat. Volume Graduation

665 768 10 ml 0,2 ml

665 769 25 ml 0,5 ml

665 770 50 ml 1 ml

665 771 100 ml 1 ml

665 772 250 ml 2 ml

665 773 500 ml 5 ml

665 774 1000 ml 10 ml

Éprouvettes graduées en PMP/TPX®

Transparentes.

N° de cat. Volume Graduation

604 200 50 ml 1 ml

604 201 100 ml 1 ml

604 202 250 ml 2 ml

604 203 500 ml 5 ml

604 204 1000 ml 10 ml

Éprouvettes graduées en verre borosilicaté 3.3 avec pied en plastique
Conformes à la norme DIN, avec pied interchangeable en plastique incassable et anneau de sécurité pour éviter les 
risques de casse en cas de renversement.

N° de cat. Volume Graduation

665 751 10 ml 0,2 ml

665 752 25 ml 0,5 ml

665 753 50 ml 0,5 ml

665 754 100 ml 1 ml

665 755 250 ml 2 ml

665 756 500 ml 5 ml

665 757 1000 ml 10 ml
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8.7 ÉPROUVETTES ET BÉCHERS GRADUÉS
 

Éprouvettes graduées en verre borosilicaté 3.3 avec pied en verre

N° de cat. Volume Graduation

602 950 10 ml 0,2 ml

602 951 25 ml 0,5 ml

602 952 50 ml 0,5 ml

602 953 100 ml 1 ml

602 954 250 ml 2 ml

602 955 500 ml 5 ml

602 956 1000 ml 10 ml

Béchers gradués en polypropylène
Translucides, avec graduation en relief et bec verseur.

N° de cat. Volume

604 210 500 ml

604 211 1000 ml

604 212 2000 ml

Bécher en plastique
Caractéristiques techniques :

•	 Volume : 1000 ml 
•	 Graduation : 10 ml 

590 06 Bécher en plastique

8.8 Tubes et baguettes en verre

Baguettes en verre

N° de cat. Longueur Diamètre

602 780 200 mm 3 mm

602 781 200 mm 4 mm

602 782 200 mm 5 mm

602 783 200 mm 6 mm

602 784 200 mm 7 mm

665 213 300 mm 8 mm

Baguette d‘agitation en verre 500 mm x 8 mm Ø, lot de 10

665 217 Baguette d‘agitation en verre 500 mm x 8 mm Ø, lot de 10
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8.8 TUBES ET BAGUETTES EN VERRE
 

Divers tubes en verre borosilicaté 3.3
De 8 mm de diamètre.

N° de cat. Description Forme

665 229 Tube abducteur (vapeur d‘eau) courbure à 90° avec olive

665 230 Tube abducteur coudé, en forme de crochet

665 233 Tube abducteur 300/50 mm courbure à 120°

665 231 Tube coudé 250 mm / 50 mm

665 232 Tube coudé 50 mm / 50 mm

665 234 Tube manométrique 200 mm / 150 mm

Tubes en plastique

N° de cat. Désignation

665 240ET2 Tubes en plastique 250 x 25 mm Ø, jeu de 2

665 241ET10 Tubes en plastique 440 x 12 mm Ø, jeu de 10

Buses en verre borosilicaté 3.3
De 8 mm de diamètre.

N° de cat. Longueur Remarque

665 237 100 mm droite

665 238 80 mm coudée 90°

Tubes capillaires en verre borosilicaté 3.3
Différents diamètres.

N° de cat. Diamètre extérieur Diamètre intérieur Longueur

665 195 5 mm 0,4 mm 300 mm

307 04 7 mm 1,2 mm 450 mm

665 205 8 mm 1 mm 300 mm

665 196 8 mm 2 mm 300 mm

667 510 8 mm 1 mm 400 mm

Microcapillaires
Pour l‘application des solutions d‘analyse dans le cadre de la chromatographie sur couche mince, lot de 250.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur : 100 mm 

665 568 Microcapillaires

Tubes en verre, 80 mm, jeu de 10
En verre borosilicaté 3.3.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur : 80 mm 
•	 Diamètre : 8 mm 

665 201 Tubes en verre, 80 mm, jeu de 10
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8.8 TUBES ET BAGUETTES EN VERRE
 

Tube en verre, 300 mm
En verre borosilicaté 3.3.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur : 300 mm 
•	 Diamètre : 8 mm 

665 204 Tube en verre, 300 mm

Tubes en verre à recourber
Verre, diamètre 8 mm.

N° de cat. Longueur Quantité

665 202 480 mm lot de 10

665 203 750 mm 1 kg

8.9 Raccords

Raccords en plastique
Forme droite.

N° de cat. Diamètre 1 Diamètre 2 Nombre

604 510 4 ... 15 mm 4 ... 15 mm 1

604 511 7 ... 10 mm 7 ... 10 mm 1

604 512 9 ... 12 mm 9 ... 12 mm 1

604 520 4 ... 8 mm 8 ... 12 mm 1

604 521 4 ... 8 mm 12 ... 16 mm 1

665 227 4 mm 8 mm 1

665 226 6 mm 8 mm 1

665 222ET10 8 mm 8 mm 10

Raccords en plastique
Forme en T.

N° de cat. Diamètre Nombre

604 540 4 ... 5 mm 1

604 541 6 ... 7 mm 1

665 223ET10 8 mm 10

604 542 8 ... 9 mm 1

604 543 10 ... 11 mm 1

Raccords en plastique
Forme en Y.

N° de cat. Diamètre

604 530 4 ... 5 mm

604 531 6 ... 7 mm

665 225 8 mm

604 533 10 ... 11 mm
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8.10 TUBES À ESSAIS ET PORTE-TUBES
 

8.10 Tubes à essais et porte-tubes

Porte-tubes à essais en bois

N° de cat. Nombre de trous Ø Remarque

667 052 12 18 mm avec tiges d‘égouttage

667 055 6 22 mm avec tiges d‘égouttage

667 053 10 22 mm

667 054 10 32 mm

Porte-tubes à essais en plastique

N° de cat. Nombre d‘emplacements Ø Remarque

667 050 9 18 mm

609 021 40 20 mm empilable

609 020 60 26 mm empilable

Plaque de contraste
18 cm x 18 cm, une face blanche, une face noire, utilisable avec le porte-tubes à essais (667 052).

667 059 Plaque de contraste

Tubes à essais en verre Duran, à bord évasé
DIN 12 395, ISO 4142.

N° de cat. Nombre Ø Longueur Épaisseur de paroi

602 000 100 10 mm 100 mm 0,8 ... 1,0 mm

602 001 100 12 mm 100 mm 0,8 ... 1,0 mm

602 002 100 16 mm 160 mm 1,0 ... 1,2 mm

602 003 100 18 mm 180 mm 1,0 ... 1,2 mm

602 004 100 20 mm 180 mm 1,0 ... 1,2 mm

602 005 50 30 mm 200 mm 1,0 ... 1,4 mm

En verre DURAN, 30 x 200 mm, Ø int. du col 29
À paroi épaisse.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Quantité : 1 
•	 Bord : Ø int. du col 29 
•	 Longueur : 200 mm 
•	 Diamètre : 30 mm 

664 057 En verre DURAN, 30 x 200 mm, Ø int. du col 29

Tubes à essais à bord évasé

N° de cat. Nombre Ø Longueur Type de verre

664 039 10 12 mm 75 mm Verre résistant aux alcalis (AR)

664 049 1 30 mm 200 mm Verre borosilicaté 3.3

664 052 1 30 mm 200 mm Verre dur
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8.10 TUBES À ESSAIS ET PORTE-TUBES
 

Tubes à essais en verre Fiolax, à bord évasé
DIN 12395, ISO 4142. Les tubes à essais Fiolax sont à paroi fine. Ils sont relativement insensibles aux changements 
rapides de température et à un échauffement localisé.

N° de cat. Nombre Ø Longueur Épaisseur de paroi

664 040 100 10 mm 100 mm 0,4 ... 0,5 mm

664 041 100 12 mm 100 mm 0,4 ... 0,5 mm

664 042 100 16 mm 160 mm 0,5 ... 0,6 mm

664 043 10 16 mm 160 mm 0,5 ... 0,6 mm

664 044 100 20 mm 180 mm 0,5 ... 0,6 mm

664 045 10 30 mm 200 mm 0,7 ... 0,8 mm

Tubes à essais en verre Supremax à bord évasé
Les tubes à essais Supremax résistent en permanence à des températures jusqu‘à 700 °C ou plus temporairement.

N° de cat. Nombre Ø Longueur

664 047 10 16 mm 160 mm

664 048 1 20 mm 180 mm

Tubes à essais avec tubulure latérale

N° de cat. Nombre Ø Longueur Bord

664 051 1 20 mm 180 mm Ø int. du col 19

664 054 1 30 mm 200 mm Ø int. du col 29

664 058 1 20 mm 180 mm Évasé

664 061 1 20 mm 165 mm RN 19/26

Tube à essais Boro 3.3 avec robinet
Avec tubulure latérale et robinet à rodage normalisé.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Quantité : 1 
•	 Rodage : RN 19/26 
•	 Longueur : 165 mm 
•	 Diamètre : 20 mm 

664 063 Tube à essais Boro 3.3, 20 x 165 mm, RN19/26, robinet

Pince en bois pour tubes à essais jusqu‘à 40 mm Ø
Pour tubes d‘un diamètre maximum de 40 mm, en bois.

667 032 Pince en bois pour tubes à essais jusqu‘à 40 mm Ø

8.11 Bouchons et accessoires

Assortiments de bouchons en caoutchouc
Bouchons en caoutchouc naturel selon DIN 12871. Assortiments, différents modèles.

N° de cat. Diamètre Nombre

667 273 14 ... 25 mm 13

667 280 9 ... 45 mm 60
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8.11 BOUCHONS ET ACCESSOIRES
 

Bouchons en liège, assortiment de 100 bouchons
Assortiment de bouchons en liège non percés, 10 x 10 bouchons.
 
Caractéristiques techniques :

Dimensions

6 mm x 9 mm x 15 mm

8 mm x 11 mm x 20 mm

10 mm x 13 mm x 20 mm

12 mm x 15 mm x 22 mm

16 mm x 21 mm x 25 mm

14 mm x 17 mm x 22 mm

16 mm x 19 mm x 22 mm

16 mm x 21 mm x 27 mm

20 mm x 24 mm x 27 mm

22 mm x 26 mm x 27 mm

667 281 Bouchons en liège, assortiment de 100 bouchons

Perce-bouchons, lot de 6
Pour bouchons en caoutchouc et en liège.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre : 5 ... 11 mm 

667 021 Perce-bouchons, lot de 6

Aiguisoir pour perce-bouchons
Pour perce-bouchons (667 021).

667 022 Aiguisoir pour perce-bouchons

Bouchons en caoutchouc
Bouchons en caoutchouc naturel, non percés. Selon DIN 12871, bonne résistance aux acides et aux bases.

N° de cat. Ø inférieur Ø supérieur Hauteur Remarque

604 360 4 mm 8 mm 26 mm

667 251 9 mm 13 mm 20 mm

604 361 11 mm 15 mm 20 mm

667 253 14 mm 18 mm 20 mm

667 255 16 mm 21 mm 25 mm Ø int. du col 19

667 257 19 mm 24 mm 25 mm

604 362 22 mm 27 mm 25 mm

667 260 25 mm 31 mm 30 mm Ø int. du col 29

667 264 28 mm 34 mm 30 mm

604 363 31 mm 38 mm 30 mm

667 270 34 mm 41 mm 35 mm

604 364 38 mm 45 mm 35 mm

667 267 42 mm 49 mm 35 mm Ø int. du col 45

604 365 46 mm 54 mm 35 mm
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8.11 BOUCHONS ET ACCESSOIRES
 

Bouchons en caoutchouc
Bouchons en caoutchouc naturel avec un trou de différents diamètres.

N° de cat. Ø inférieur Ø supérieur Hauteur Trou

667 252 9 mm 13 mm 20 mm 4 mm

667 263 25 mm 31 mm 30 mm 18 mm

Bouchons en caoutchouc
Bouchons en caoutchouc naturel avec un trou de 7 mm.

N° de cat. Ø inférieur Ø supérieur Hauteur Remarque

604 370 11 mm 15 mm 20 mm

667 254 14 mm 18 mm 20 mm

667 256 16 mm 21 mm 25 mm Ø int. du col 19

667 258 19 mm 24 mm 25 mm

604 371 22 mm 27 mm 25 mm

667 261 25 mm 31 mm 30 mm Ø int. du col 29

667 275 26 mm 35 mm 40 mm

667 265 28 mm 34 mm 30 mm

604 372 31 mm 38 mm 30 mm

667 271 34 mm 41 mm 35 mm

604 373 38 mm 45 mm 35 mm

667 268 42 mm 49 mm 35 mm Ø int. du col 45

604 374 46 mm 54 mm 35 mm

Bouchons en caoutchouc
Bouchons en caoutchouc naturel avec deux trous de 7 mm.

N° de cat. Ø inférieur Ø supérieur Hauteur Remarque

604 380 19 mm 24 mm 25 mm

604 381 22 mm 27 mm 25 mm

667 262 25 mm 31 mm 30 mm Ø int. du col 29

667 276 26 mm 35 mm 40 mm

667 266 28 mm 34 mm 30 mm

604 382 31 mm 38 mm 30 mm

667 272 34 mm 41 mm 35 mm

604 383 38 mm 45 mm 35 mm

667 269 42 mm 49 mm 35 mm Ø int. du col 45

604 384 50 mm 60 mm 45 mm

8.12 Tuyaux et accessoires

Pinces de Mohr
En laiton nickelé.

N° de cat. Largeur

608 160 50 mm

608 161 70 mm

667 172 60 mm
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8.12 TUYAUX ET ACCESSOIRES
 

Pinces de Hoffmann
En laiton nickelé.

N° de cat. Largeur

608 150 12 mm

667 175 20 mm

667 176 30 mm

608 151 50 mm

Pinces pour tuyau
Pinces pour tuyau en polyester pour le réglage continu de l‘écoulement.

N° de cat. pour des tuyaux de diamètre

604 440 4,5 mm

604 441 6 mm

604 442 10 mm

604 443 14 mm

Colliers de serrage
Pour tuyaux de gaz.

N° de cat. pour des tuyaux de diamètre Nombre

604 460 8 ... 12 mm 1

667 184 10 ... 16 mm 10

604 461 12 ... 20 mm 1

Tuyaux en caoutchouc
Tuyaux en caoutchouc selon DIN 12865. Pour pression normale, résistants à des températures de -35 à env. +70 °C.

N° de cat. Ø int. Épaisseur de paroi Longueur

604 480 3 mm 1 mm 1 m

604 481 4 mm 1,5 mm 1 m

604 482 5 mm 1,5 mm 1 m

307 64 6 mm 1,5 mm 1 m

667 180 7 mm 1,5 mm 1 m

307 65 7 mm 2 mm 1 m

667 183 8 mm 2 mm 1 m

307 67 10 mm 2 mm 1 m

604 484 12 mm 2 mm 1 m

Tuyaux à vide
Tuyaux en caoutchouc selon DIN 12865. Pour pression normale et dépression, résistants à des températures de
-35 à env. + 70 °C.

N° de cat. Ø intérieur Épaisseur de paroi Longueur Remarque

604 490 5 mm 5 mm 1 m

604 491 6 mm 5 mm 1 m

667 186 8 mm 5 mm 1 m pour trompes à eau
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8.12 TUYAUX ET ACCESSOIRES
 

Tuyaux en PVC
Tuyaux en polychlorure de vinyle selon DIN 16940. Transparents, sans cadmium, résistants aux produits chimiques 
et à l‘abrasion.

N° de cat. Ø int. Épaisseur de paroi Longueur

667 192 3 mm 1 mm 5 m

307 641ET5 6 mm 1 mm 1 m

604 500 6 mm 2 mm 1 m

667 193 7 mm 1,5 mm 1 m

604 501 7 mm 2 mm 1 m

307 70 8 mm 1 mm 1 m

604 502 8 mm 2 mm 1 m

604 503 10 mm 2 mm 1 m

604 504 12 mm 2 mm 1 m

Tuyaux en silicone
Tuyaux en caoutchouc silicone selon DIN 40268. Transparents, de qualité alimentaire, résistants à des températures 
de -60 à +200 °C, conviennent aussi pour l‘acheminement de la vapeur d‘eau.

N° de cat. Ø int. Épaisseur de paroi Longueur

667 198 2 mm 1 mm 1 m

667 197 4 mm 1 mm 1 m

604 431 5 mm 1,5 mm 1 m

604 432 6 mm 2 mm 1 m

667 194 7 mm 1,5 mm 1 m

604 433 7 mm 2 mm 1 m

604 434 8 mm 2 mm 1 m

604 435 10 mm 2 mm 1 m

Tuyau à gaz de sécurité, 1 m
Conforme à la norme DIN 306 64 et à la règlementation de l‘organisme allemand DVGW, pour tous les brûleurs 
utilisés en laboratoire et tous les types de gaz. Souple, ne risque pas de se couder.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur : 1 m 
•	 Épaisseur de paroi : 2,0 mm 
•	 Diamètre intérieur : 10 mm 

666 729 Tuyau à gaz de sécurité, 1 m

Tuyau à gaz de sécurité avec manchon terminal, 1 m
Conforme à la norme DIN 306 64 et à la règlementation de l‘organisme allemand DVGW, pour tous les brûleurs 
utilisés en laboratoire et tous les types de gaz. Souple, ne risque pas de se couder. Avec manchon terminal élastique 
minimisant le risque de pliure. Aucun collier de serrage nécessaire.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur : 1,0 m 
•	 Épaisseur de paroi : 2,0 mm 
•	 Diamètre intérieur : 10 mm 

667 187 Tuyau à gaz de sécurité avec manchon terminal, 1 m
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8.13 CAPUCHONS ET ACCESSOIRES
 

8.13 Capuchons et accessoires

Capuchons à vis pleins
Capuchons à vis en PBTP, rouges, pour filetage GL.

N° de cat. Filetage GL

667 300 14

667 304 18

667 3091 25

667 3093 45

Capuchons à vis avec trou
Capuchons à vis en PBTP, rouges, pour filetage GL, sans joint.

N° de cat. Filetage GL Trou

667 301 14 9,5 mm

667 305 18 11 mm

667 302 25 15 mm

667 303 32 20 mm

667 3095 45 34 mm

Raccord fileté GL 18, lot de 10
Pour le couplage de deux filetages GL.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Filetage GL : 18 

667 308 Raccord fileté GL 18, lot de 10

Joints en silicone
Joints en silicone pour raccords filetés GL, lot de 10, avec manchette PFTE pour une haute résistance aux produits 
chimiques.

N° de cat. Filetage GL Ø ext. x Ø int. Convient pour tubes

667 3100 14 12 mm x 6 mm 5,5 ... 6,5

667 307 18 16 mm sans trou

667 306 18 16 mm x 6 mm 5,5 ... 6,5

667 295 18 16 mm x 8 mm 7,5 ... 9

667 296 18 16 mm x 10 mm 9,0 ... 11

667 297 25 22 mm x 8 mm 7,5 ... 9

667 3102 25 22 mm x 12 mm 11,0 ... 13
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8.14 ROBINETS EN VERRE
 

8.14 Robinets en verre

Robinets en verre à une voie
Avec robinet RN de 14,5 mm, diamètre du tube 8 mm, longueur du tube 50 mm, trou 2,5 mm.

N° de cat. Forme

665 250 coudé

602 702 droit

602 700 droit avec bec

602 701 droit, robinet capillaire

Robinet à 3 voies en T, robinet RN
 
Caractéristiques techniques :

•	 Robinet RN : 14,5 mm 
•	 Diamètre du tube : 8 mm 
•	 Longueur du tube : env. 50 mm 

665 255 Robinet à 3 voies en T, robinet RN

8.15 Goupillons et brosses

Goupillons et brosses

N° de cat. Diamètre Longueur de la brosse / 
Longueur

Remarque

666 942 10 mm 50 mm / 260 mm Goupillon pour tubes à essais avec touffe de poils

666 947 15 mm 100 mm / 500 mm Goupillon pour pipettes et burettes

666 943 20 mm 80 mm / 270 mm Goupillon pour tubes à essais avec touffe de poils

666 946 35 mm 130 mm / 270 mm Goupillon pour tubes à essais et flacons

666 948 50 mm 130 mm / 330 mm Goupillon pour béchers

609 001 Brosse de lavage de la verrerie de laboratoire

666 949 Goupillon articulé pour ballons

8.16 Spatules et pinces

Pince pour creuset, 200 mm
En acier inoxydable.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur : 200 mm 

667 035 Pince pour creuset, 200 mm

Pince à mercure
En acier inoxydable. Pour attraper les gouttes de mercure.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur : 200 mm

667 633 Pince à mercure
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8.16 SPATULES ET PINCES
 

Pince pour béchers et ballons
Pour béchers d‘un volume maximal de 1 l, en acier inoxydable, mâchoires recouvertes de caoutchouc

667 038 Pince pour béchers et ballons

Support, acier inoxydable
Pour la fixation de thermomètres en verre, de flexibles ou autres à un bécher, une éprouvette ou un ballon.
 
Caractéristiques techniques :

•	Matériau : acier inoxydable 
•	 Ouverture : 8 ... 15 mm 
•	 Longueur : 55 mm 

666 169 Support, acier inoxydable

Spatules doubles
Microspatules doubles en acier.

N° de cat. Longueur Largeur

604 5671 130 mm 3 mm

604 5672 150 mm 5 mm

666 961 185 mm 5 mm

Spatules cuillères
Spatules cuillères en acier inoxydable.

N° de cat. Longueur Largeur

666 963 120 mm 20 mm

666 962 150 mm 9 mm

666 967 150 mm 22 mm

666 968 180 mm 22 mm

Spatules cuillères en polyamide

N° de cat. Longueur

666 966 180 mm

604 570 150 mm

604 571 210 mm

Microcuillère à poudre
Acier inoxydable.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Largeur : 5 mm
•	 Longueur : 150 mm

666 960 Microcuillère à poudre
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8.16 SPATULES ET PINCES
 

Pinces brucelles

N° de cat. Longueur Forme Matériau

662 025 100 mm bouts pointus Acier inoxydable

667 034 200 mm bouts émoussés Acier inoxydable

662 034 100 mm bouts émoussés Acier à ressort

662 029 105 mm bouts recourbés (pincette pour lamelles couvre-objets) Acier inoxydable

667 026 130 mm bouts pointus Acier nickelé

667 027 130 mm bouts émoussés Acier nickelé

604 580 115 mm bouts pointus Polyméthylpentène

667 033 145 mm bouts pointus Polyméthylpentène

8.17 Travail du verre

Coupe-verre à diamant
Pour couper les vitres.

667 003 Coupe-verre à diamant

Couteau à verre
Lame en acier trempé.

667 000 Couteau à verre

Coupe-tube pour verre
Avec molette pour tube en verre d‘un diamètre jusqu‘à 30 mm.

N° de cat. Désignation

667 013 Coupe-tube pour verre

667 002 Molette de rechange

Poignée de protection
En caoutchouc épais. Empêche les blessures lorsqu‘on introduit les tubes de verre dans les trous des bouchons.

667 630 Poignée de protection

Pelles doseuses
Blanches, en polypropylène, peuvent également servir de pelles de pesée.

N° de cat. Contenu

604 220 5 ml

604 221 10 ml

604 222 50 ml

666 970 25 ml
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8.18 OUTILS
 

8.18 Outils

Trousse à outils
Convient pour les petites réparations.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Taille des lames de tournevis : 0,5 mm x 3,0 mm 
•	 Embouts tournevis : 0,6 mm x 4,5 mm et 1,0 mm x 6,0 mm 
•	 Longueur des outils : 16 cm max. 

Matériel livré :

1 manche de tournevis

2 embouts tournevis cruciformes et plats, amovibles

1 paire de ciseaux universelle

1 pince universelle, chromée

1 pince téléphone, isolée

1 détecteur de tension, conforme à la norme VDE

1 tournevis

1 lime pour contact

1 tournevis d‘horloger avec 4 embouts

1 trousse en plastique

310 02 Trousse à outils

Pince universelle
Avec poignées isolantes.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur : 17 cm

310 04 Pince universelle

Pince téléphone
Avec coupe-fils.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur : 14,5 cm 

310 05 Pince téléphone

Marteau de serrurier
Selon DIN 1041, avec manche cintré.
 
Caractéristiques techniques :

•	Masse : 200 g 

604 811 Marteau de serrurier

Niveau à bulles
Avec bulles d‘air horizontale et verticale.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur : 40 cm 

361 03 Niveau à bulles
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8.18 OUTILS
 

Kit de soudage
Kit d‘initiation avec manuel d‘accompagnement..

Matériel livré :

•	 Fer à souder 230 V/30 W 
•	 Support pour fer à souder 
•	 Pompe à dessouder 
•	 Fil de soudure 1 mm (100 g) 
•	 Jeu de pinces 
•	Manuel d‘initiation au soudage 

604 830 Kit de soudage

Nivelle sphérique, 14 mm Ø
Remplie d‘un liquide clair, à fond plat.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Hauteur : 8,2 mm 

361 051 Niveau à bulle d‘air, 14 mm Ø

Ciseaux
Inoxydables.

N° de cat. Longueur Pointe Remarque

662 014 110 mm bouts pointus Ciseaux à dissection

667 016 200 mm bouts pointus

662 026 130 mm 1 bout pointu, 1 bout rond Ciseaux à dissection

667 017 125 mm bouts arrondis

Couteau de laboratoire, lot de 10 

Acier inoxydable, ne rouille pas.

667 018ET10 Couteau de laboratoire, lot de 10 

Papier pour nettoyer les lentilles, 25 feuilles
Lingette très douce à base de longues fibres végétales, sans effet chimique. Pour nettoyer les lentilles et autres 
surfaces optiques ainsi que les isolateurs haut de gamme.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions d‘une feuille : 100 x 150 mm 

305 01 Papier pour nettoyer les lentilles, 25 feuilles

Colorant
Soluble dans l‘eau, colorant alimentaire non toxique.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Couleur : rouge 
•	 Quantité : 10 g 

309 42 Colorant

Crayon universel, lot de 10
Pour inscrire des annotations sur des surfaces en papier, en carton, en plastique et en métal. Les inscriptions peu-
vent être effacées avec un chiffon humide.

309 45ET10 Crayon universel, lot de 10
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8.18 OUTILS
 

Feutre noir, pointe moyenne, lot de 5
Indélébiles, insolubles dans l‘eau.

667 019ET5 Feutre noir, pointe moyenne, lot de 5

Fil de soie, 20 m, lot de 2
100 % pure soie.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre : 0,12 mm 

686 56ET2 Fil de soie, 20 m, lot de 2

Fil de démonstration
Fil en polyamide torsadé. Couleur : rouge et blanc.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur : 20 m 
•	 Diamètre : 1 mm 
•	 Résistance : 10 kg 

309 50 Fil de démonstration

Fil de pêche, lot de 2
Matériau : fil Trevira torsadé. Couleur : noir et blanc.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Longueur : 10 m 
•	 Diamètre : 0,5 mm 
•	 Résistance : 6 kg 

309 48ET2 Fil de pêche, lot de 2

Bâtonnet en bois, lot de 200
Dimensions : 200 mm x 3 mm Ø

661 083ET20 Bâtonnet en bois, lot de 200

8.20 Gaz de laboratoire et accessoires

Bouteilles de gaz comprimé, 10 l, 200 bars
Avec charge de gaz, acier et laque selon DIN. Dotées d‘un capuchon de protection et d‘un pied. Le nom de 
l‘établissement peut être inscrit sur les bouteilles. Dimensions : 855 x 140 mm Ø. Tare : env. 18 kg.

N° de cat. Pureté Type de gaz Couleur Charge de gaz

661 010 5 Hydrogène rouge 2,0 m3

661 011 2,6 Oxygène bleue 2,0 m3

661 012 3 Dioxyde de carbone grise 7,5 kg

661 013 5 Azote verte 2,0 m3

661 014 4,6 Hélium grise 2,0 m3
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8.20 GAZ DE LABORATOIRE ET ACCESSOIRES
 

Bouteilles de gaz comprimé, 2 l

N° de cat. Pureté Type de gaz Couleur Charge de gaz

661 0080 5 Hydrogène rouge 200 bars

661 0081 2,8 Oxygène bleue 200 bars

661 0082 3 Dioxyde de carbone grise 1,5 kg

661 0083 2,8 Azote verte 200 bars

661 0084 4,6 Hélium grise 200 bars

661 0086 2,5 Propène rouge 0,8 kg

Chariots pour bouteilles de gaz
Pour bouteilles de gaz comprimé de 10 l avec chaîne de sécurité.

N° de cat. Désignation

661 019 Chariot pour 1 bouteille de gaz

661 020 Chariot pour 2 bouteilles de gaz

Support pour bouteille de 2 l
Support de table stable pour empêcher la bouteille de tomber.

661 021 Support pour bouteille de 2 l

Raccord à olive pour manodétendeur

661 0186 Raccord à olive manodétendeur

Manodétendeurs
Selon DIN, avec 2 manomètres, filetage normalisé et embout olivaire, conviennent pour les bouteilles de gaz
comprimé 661 010 à 661 014 et 661 0080 à 661 0086, plage de réglage 0 ... 10 bars.

N° de cat. Type de gaz Pour bouteilles de gaz

661 015 Hydrogène 661010 / 6610080

661 016 Oxygène 661011 / 6610081

661 017 Dioxyde de carbone, hélium, argon 661012 / 6610082 / 661014 / 6610084

661 018 Azote 661013 / 6610083

Clés plates
Doubles clés à fourche selon DIN 3110 et ISO 3318/1085, chromées.

N° de cat. Dimensions Utilisation

664 568 18/19 mm pour raccord à olive

664 569 30/32 mm pour bouteilles de gaz comprimé
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8.20 GAZ DE LABORATOIRE ET ACCESSOIRES
 

Bouteilles de gaz comprimé Minican
Volume géométrique : 1 l, hauteur 240 mm, diamètre extérieur 80 mm, tare env. 250 g.

N° de cat. Pureté Type de gaz Charge de gaz (en référence à
des conditions normales)

661 0010 5 Argon 12 l

660 989 2,5 n-butane 500 g

661 0011 2,5 i-butane 450 g

660 988 2,5 Éthane 14 g

660 994 2,8 Éthylène 13 g

660 984 5 Hélium 12 l

660 999 4,5 Dioxyde de carbone 21 g

661 0012 4 Krypton 12 l

660 987 3,5 Méthane 12 l

660 985 4,5 Néon 12 l

660 998 4,5 Oxygène 12 l

661 0013 Hexafluorure de soufre (SF6) 69 g

661 000 5 Azote 12 l

660 997 5 Hydrogène 12 l

661 0014 4 Xénon 12 l

Soupapes de réglage de précision pour bouteilles de gaz comprimé Minican
Avec embout olivaire de 4 mm.

N° de cat. Désignation

660 980 Soupape de réglage de précision pour bouteille Minican

660 9801 Soupape de réglage de précision pour bouteille Minican, avec manomètre

660 9803 Détendeur avec manomètre pour bouteilles Minican

Raccord à bague de serrage pour soupape de réglage de précision
Pour raccorder des tubes en verre aux bouteilles Minican.

660 9802 Raccord à bague de serrage pour soupape de réglage de précision

Adaptateur pour seringues
Pour prélever des échantillons de gaz au moyen d‘une seringue, pour les bouteilles de gaz comprimé Minican.

660 9804 Adaptateur pour seringues

Tuyau en caoutchouc, 4 mm Ø
En caoutchouc naturel rouge, selon DIN 128 65.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Diamètre intérieur : 4 mm 
•	 Épaisseur de paroi : 1,5 mm 
•	 Longueur : 1 m 

604 481 Tuyau en caoutchouc, 4 mm Ø
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8.20 GAZ DE LABORATOIRE ET ACCESSOIRES
 

Raccord 4...15 mm
Caractéristiques techniques :

•	Matériau : polypropylène 
•	 Forme : droite 
•	 Diamètre : 4 ... 15 mm 
•	 Longueur : 110 mm 

604 510 Raccord 4...15 mm

8.21 Rangement

Boîtes de rangement
Pour le rangement du matériel utilisé en travaux pratiques. Version robuste de 4 mm d‘épaisseur ; avec des rainures 
pour les séparations, subdivisables en dix compartiments. Longueur x hauteur : 460 mm x 80 mm

N° de cat. Largeur

648 01 80 mm

648 03 120 mm

648 05 160 mm

648 07 240 mm

Séparations pour boîtes de rangement

N° de cat. Largeur

648 02 80 mm

648 04 120 mm

648 06 160 mm

648 08 240 mm

Plateaux de rangement
Pour le rangement du petit matériel et d‘appareils. Version robuste de 4 mm d‘épaisseur. Peuvent être compar-
timentés à l‘aide de cuvettes de rangement. Les plateaux peuvent être posés sur le mobilier roulant. UD = unité 
dimensionnelle de 86 mm x 86 mm.

N° de cat. Taille Dimensions extérieures

649 42 Plateau 6 x 2 UD 552 mm x 197 mm x 48 mm

649 43 Plateau 6 x 3 UD 552 mm x 284 mm x 48 mm

649 45 Plateau 6 x 5 UD 552 mm x 459 mm x 48 mm

Casiers de rangement pour plateaux
Casiers pour le rangement du petit matériel et d‘appareils. Version robuste de 2 mm d‘épaisseur. UD = unité dimen-
sionnelle de 86 mm x 86 mm.

N° de cat. Nombre Taille Dimensions extérieures

649 11 6 Casiers 1 x 1 UD 86 mm x 86 mm x 26 mm

649 12 6 Casiers 1 x 2 UD 86 mm x 172 mm x 26 mm

649 13 6 Casiers 1 x 3 UD 86 mm x 258 mm x 26 mm

649 16 3 Casiers 1 x 6 UD 86 mm x 518 mm x 26 mm

649 22 3 Casiers 2 x 2 UD 172 mm x 172 mm x 26 mm

649 23 3 Casiers 2 x 3 UD 172 mm x 258 mm x 26 mm
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8.21 RANGEMENT
 

Plateau de rangement, vide, S33
Pour le rangement d‘appareils et de composants divers. Livré vide.

Caractéristiques techniques :

•	Matériau : polystyrène, épaisseur 3/2 mm 
•	 Couleur : gris 851 
•	 Largeur : 320 mm 
•	 Profondeur : 480 mm 
•	 Hauteur : 81/82 mm 

650 65 Plateau de rangement, vide, S33

Plateau S33, STE
Plateau double coque embouti en matière plastique, empilable, pour un rangement peu encombrant et bien ordon-
né d‘éléments enfichables STE, de composants et accessoires.

Capacité de rangement :

•	 90 éléments STE 2/19, ou 
•	 20 éléments STE 4/50, ou 
•	 30 éléments STE 2/50, ou 
•	 4 éléments STE 4/100 et 

4 éléments STE 4/50 ou 
•	 assortiment au choix d‘éléments STE.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 33 cm x 48 cm x 8 cm 
•	 Empilable 

650 67 Plateau S33, STE

Plateau S24, STE
Plateau double coque embouti en matière plastique, empilable, pour un rangement peu encombrant et bien ordon-
né d‘éléments enfichables STE, de composants et accessoires.

Capacité de rangement :

•	 75 éléments STE 2/19, ou 
•	 15 éléments STE 4/50, ou 
•	 24 éléments STE 2/50, ou 
•	 3 éléments STE 4/100 et 

15 éléments STE 4/50 ou 
•	 assortiment au choix d‘éléments STE.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 24 cm x 48 cm x 8 cm 
•	 Empilable 

650 671 Plateau S24, STE

Plateau de rangement S33, BST
Pour le rangement de 15 composants BST ou de 12 composants BST avec accessoires.

Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 482 mm x 345 mm x 78 mm 

539 069 Plateau de rangement S33, BST

Plateau de rangement, petit matériel
Pour le rangement clair et ordonné dans un minimum de place de composants divers : ampoules, piles, cavaliers, 
câbles, etc. Livré vide.

Caractéristiques techniques :

•	Matériau : polystyrène, épaisseur 3/2 mm 
•	 Couleur : gris 851 
•	 Largeur : 320 mm 
•	 Profondeur : 480 mm 
•	 Hauteur : 81/82 mm 

650 66 Plateau de rangement, petit matériel
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8.21 RANGEMENT
 

Boîte de rangement
Avec couvercle transparent.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Dimensions : 312 mm x 427 mm x 150 mm 

649 502 Boîte de rangement

8.22 Environnement médiatique

Rétroprojecteur Famulus alpha 250
Tête d‘objectif de sécurité avec objectif à trois lentilles (f = 315 mm) ; avec lentille de Fresnel anti-éblouissement, 
2 ampoules halogènes 24 V, 250 W ; programme économique et changeur rapide d‘ampoule (de l‘extérieur), bras de 
projection rabattable, protection automatique contre la surchauffe.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Plan de travail : 28 cm x 28 cm 
•	 Ampoules halogène : 24 V/250 W 
•	 Flux lumineux : 2500 lm 
•	 Dimensions hors tout : 36 cm x 39 cm x 87 cm 
•	 Alimentation : 230 V, 50/60 Hz par câble secteur 
•	Masse : 8,2 kg 

452 111 Rétroprojecteur Famulus alpha 250

Caméra vidéo et USB BMS EcoCam III
BMS EcoCam III est une caméra universelle avec laquelle vous pouvez visionner à la fois des vidéos et des photos 
d‘ordinateur. Utilisée avec un projecteur, elle a le grand avantage de pouvoir visualiser les photos sur un écran tout 
en ayant la possibilité d‘y accéder sur l‘ordinateur.
 
Caractéristiques techniques :

•	 Caméra : 1/4“ CMOS avec DSP 
•	 Résolution PAL : sortie 720 x 576 (horizontale/verticale) 
•	 Résolution USB : 2048 x 1536 (horizontale/verticale) 
•	 Lignes TV horizontales : 450 lignes 
•	 Lentille optique : 8 mm C-mount avec Easy Focus 
•	 Zoom : uniquement avec signal vidéo 
•	 Col de cygne : souple, 66 cm de long 
•	 Longueur focale : 30 mm à infinie 
•	 Sensibilité à la lumière : 1,5 lux 
•	 Diaphragme : régulation automatique de l‘iris 
•	 Balance des blancs : menu activée/désactivée 
•	Microphone : intégré dans le pied de la caméra 
•	 Sortie : vidéo, USB et son 
•	 Fichier stockage photos : formats BMP/JPG/TIF/PCX/TGA 
•	 Système vidéo : PAL 
•	 Entrée vidéo : composite, 25 images/seconde, 720 x 576 PAL 
•	 Sortie audio : via carte son PC ou téléviseur 
•	 Logiciel : CD avec fichiers pilotes et BMS_pix 
•	 Sortie numérique (à fonction d‘alimentation) : USB 
•	 Alimentation : bloc secteur 12 V 
•	 Dimensions : 29 cm x 23,7 cm x 37 cm 
•	Masse : 3 kg 
•	 Garantie : 2 ans sur le boîtier et les composants mécaniques et 1 an sur les composants électroniques 
•	 Livrée avec valise aluminium, oculaire grand champ WF10x, adaptateur pour microscope et microscope stéréo, 

câble vidéo composite, câble rallonge 6 m, cordon USB, câble audio et mode d‘emploi 
•	Matériel requis pour le fonctionnement vidéo : téléviseur avec entrée composite 
•	Matériel requis pour le fonctionnement sur PC : ordinateur avec Windows XP (SP2/SP3), Vista et W7 

MIK74703 Caméra vidéo et USB BMS EcoCam III


