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D'autres solutions sont disponibles

dans cette gamme :

Direction assistée,

Démarreur, Alternateur, ...

ÉLECTRICITE
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KIT STE, BASES DE L'ÉLECTRICITÉ ET DE L'ÉLECTRONIQUE
Système simple et évolutif, enfichable sur plaque

Câblage, test et compréhension de circuit électrique, electronique et

technique du numérique.

Lois d'Ohm,

Montage résistance série / parrallèle,

relais, condensateur,

bobine et transformateur,

Diode, transistor,

Résistance CTN CTP,

Capteur effelt hall, inductif

Module CAN...

Devis n°116296 et 118352

MAQUETTE ÉCLAIRAGE SIGNALISATION TRADITIONNEL

Eléments sur plaque, entièrement modulable en fonction des besoins.

Lecture de schéma,

Câblage électrique à réaliser,

Branchement de relais,

Protection de faisceau,

Devis n°112694

MAQUETTE ÉCLAIRAGE SIGNALISATION BUS CAN

Elements sur plaque, entièrement modulable en fonction des besoins.

Lecture de schéma,

Câblage électrique et du réseau CAN BUS

Analyse des passerelles CAN,

Annalyse des trames et émission de trames CAN

Composez votre maquette comme vous le souhaitez !

Tout se vend au détail.

Devis n°112557

Composez votre maquette comme vous le souhaitez !

Tout se vend au détail.
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ÉLECTRICITE ÉLECTRONIQUE BUS DE DONNÉES
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MAQUETTE ÉCLAIRAGE TRADITIONNEL
Réalisation de câblage sur un système simple type Auto, Moto, Buggy, Quad, engin Agricole

ou engin de TP.

Différents branchements, relais, prise remorque, choix des fusibles pour chaque circuit,

mesure de courant pour différentes lampes.

Composée des feux avant et arrière, de l'avertisseur

sonore, de boîtier, de relais de puissance et centrale

clignotante.

Pupitre de commande avec les interrupteurs,

les voyants et le combiné.

Prise remorque à câbler.

Devis n°118952

MAQUETTE ÉCLAIRAGE PSA ABC BSI PSF, CAN

Maquette avec composants réels sur une architecture électrique automobile PSA.

Les éléments sont montés en face avant avec des points de mesure permettant de

visualiser des tensions, courant et les trames CAN.

Interface CAN / USB intégrée, prise de diagnostic OBD.

Pont pour mesure de courant, interrupteurs pour la mise en place de pannes sur les

réseaux CAN.

Livrée avec les feux, le moteur d'essuie­glace AV, capteur de pluie et luminosité, le

réservoir avec jauge à carburant, batterie et chargeur.

En option : platine avec projecteur Xénon ou Led.

Devis n°118952

MAQUETTE ÉCLAIRAGE CAN LIN BUS AUDI

Devis n°111034

Maquette avec des composants AUDI, vous retrouverez les feux, le combiné

d'instrument, les différents calculateurs...

Les réseaux disponibles sont le CAN BUS et le LIN BUS avec

Module central du système de commodité (bus CAN)

Volant avec commandes au volant (LIN)

Capteur de pluie / lumière (LIN)

Unité de commande pour l'identification automatique du véhicule

prise de remorque à 13 broches

Connecteur de diagnostic OBD II

Livrée avec des interfaces CAN / LIN pour lire et émettre des trames.

Version alternative avec du CAN FD

MAQUETTE ÉTUDE DES DIFFERENTS FEUX

Maquette avec feux :

­ Bi Halogène

­ Bi Xénon

­ Bi Led

Devis n°300033

Analyse des consommations électriques U, I, P et J ,

du flux de lumière (luxmètre inclus). Câblage

électrique à réaliser : fusible, interrupteur, relais.
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ÉLECTRICITE ÉLECTRONIQUE BUS DE DONNÉES
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MAQUETTE CAPTEURS AVEC CAN ET SENT BUS
Maquette capteurs avec technologie de communication SENT et

convertisseur SENT / CAN.

­ Capteur de pression différentiel FAP,

­ Potentiomètre pédale accélérateur,

­ Capteur position pédale de frein,

­ Capteur de pression,

­ Capteur de cliquetis,

Devis n°110345

Devis n°119945

COM3LAB MODULE E­LEARNING

+

=

Logiciel complet avec cours et

exercices pratiques

Le master unit intègre des fonctions de contrôle et des équipements de mesures (multimètre, oscilloscope, générateur

de fonctions et analyseur numérique) pour l'acquisition de données.

Travail en autonomie, découverte ou révision de la théorie,

câblage, test et essais en réel.

De nombreux cours disponibles pour l'automobile :

­ 7006101 Electricité automobile, notions de base, U, I, R O, loi d'Ohm,

circuits électronique, série parallèle, mersures ...

­ 7006201 Capteurs actionneurs en automobile, piles, moteur, générateur,...

­ 7006301 Bus de données, notion de base, bus CAN LIN et SENT,

relevés de signaux, analyse des trames, ...

­ 7006401 Bases de la technique numérique, fonctions logiques ET, OU, NON,

codage, multiplexeur, notion CAN BUS,...

­ 7006501 Circuits à mémoire en automobile, bascules, RS, JK,

registre à décalage, compteur, diagramme d'impulsion...
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BUS SENT CAN, CAN FD, LIN, FLEXRAY, MOST
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KIT DECOUVERTE STE CAN
Module CAN disponible dans la gamme enfichable STE sur plaque.

Entrée 'analogique','tout ou rien' ou 'PWM'

Sortie 'analogique' ou 'tout ou rien'

Création du faisceau, alimentation,

masse, résistance de terminaison 120 Ohm.

fil de communication.

Combiné d'instrument, partie opérative avec entrées analogiques pour la

transformation numérique CAN HS et LS.

Pilotage du combiné en direct avec interface CAN, lecture, analyse et

émission de trames.

COMBINÉ CAN HS ET LS

Devis n°118632

Devis n°113238

RÉGULATEUR AUTOADAPTATIF AVEC FLEXRAY CAN ET LIN

Découverte des réseaux Flexray,CAN et LIN,

des interactions entre eux.

Lecture, analyse et emission de trame.

Devis n°111824

MAQUETTE AVEC FIBRE OPTIQUE MOST, CAN HS CAN LS LIN ET BLUETOOTH
Système embarqué AUDI pour les fonctions

d'info­divertissement interconnectées par le bus

optique MOST.

Equipée aussi du CAN HS, LS , LIN et Bluetooth.

Outil d'analyse des signaux sur PC

Devis n°110314

Version alternative avec du CAN FD

Référence EWTJL74197
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VEVH DÉCOUVERTE
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KIT MAGNETS POUR LA DÉCOUVERTE DES ARCHITECTURES VEVH
Kit de 20 magnets pour les démonstrations au tableau.

De nombreux montages possibles :

­ traditionnel alternateur demarreur,

­ micro­hybride démarreur renforcé,

­ micro­hybride alterni­démarreur,

­ 100% électrique,

­ hybride parrallèle avec ou sans le plug in,

­ hybride série avec ou sans le plug in,

­ combiné avec ou sans plug in.

Choix des composants avec les élèves, création du faisceau électrique à l'aide de feutres.

Exemple :

montage micro­hybride

démarreur renforcé.

Exemple :

montage série

non plug in.

Réf : EWTED­HEV1
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VEVH DECOUVERTE
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CÂBLAGE DES ARCHITECTURES VEVH
Le kit HEV2 est composé de boîtiers représentant les éléments d'un

véhicule hybride ou électrique à câbler.

Le professeur choisit le montage que l'élève doit réaliser.

Après ce câblage l'élève peut vérifier son montage avec le module jaune.

Réf : EWTED­HEV2

Choix du n° de circuit (+ ou ­),

Test avec le bouton bleu,

si LED verte = montage ok,
si LED rouge = montage mal câblé.

MOTORISATION D'UN CYCLOMOTEUR ÉLECTRIQUE
Maquette avec les éléments liés à la motorisation d'un cyclo électrique

à moteur bruschless, pour la découverte d'une motorisation 100%

électrique.

Caractéristiques techniques :

­ Points de mesures disponibles pour les mesures sur les capteurs et

actionneurs.

­ Ponts électriques permettant de mesurer le courant à différents

niveaux du circuit.

­ Interrupteurs permettant de simuler des pannes moteur ou capteurs.

­ Moteur roue technologie bruschless à capteurs intégrés 48V 750W.

­ Contrôleur spécifique au moteur intégrant la récupération d'énergie

en décélération.

­ Potentiommètre d'accélérateur avec la technologie à capteur effet

hall,

­ Poignée de frein avec coupure du moteur au freinage,

­ Indicateur de charge batterie.

­ Batterie 48v 14Ah technologie plomb gel avec chargeur,

­ Sécurité : Arrêt d'urgence type coup de poing, carénage de la roue,

point de mesure avec douilles de sécurité.

Réf : EWTJL74186

Montage série plug in

Montage combiné plug in, type Toyota Prius
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VEVH CONSIGNATION
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MODULE T­BATTERIE, SIMULATION DE VÉHICULE ÉLECTRIQUE OU HYBRID

Utilisez ce produit, placez la partie simulant les batteries BT avec la prise de service dans

le dans le coffre et le controleur (convertisseur DC / AC) du côté compartiment moteur.
Réf : EWTTE74183

Vous n'avez pas de véhicule hybride ou électrique

pour faire de la consignation !

VALISE D'ENTRAÎNEMENT A LA PROCÉDURE DE CONSIGNATION VEVH +VAT

Livré avec un outil VAT, elle permet toutes les mesures importantes dans le cadre

d'une formation sans véhicule, un outil mobile, représentation schématique des

composants d'un véhicule électrique ou hybride et simulation de la tension et de la

résistance d'isolement.

­ Mise en place des mesures lors de la procédure de consignation, déconnexion des

batteries >60V,

­ Mesure de la tension (absence de tension),

­ Mesure de la résistance d'isolement,

­ Mesure globale (combine les fonctions : tension, isolement et norme SAE J1766)

Réf : EWTAVVS8930

VÉHICULE ÉLECTRIQUE INSTRUMENTÉ
Twizy instrumentée, prête à rouler

­ Boîte à pannes sur faisceau,

­ Accessoires pour la consignation EPI EPC,

­ Interface bus CAN pour l'analyse des trames,

­ Batteries 48 v sécurisées (plomb) avec chargeur intelligent,

­ Accès au contrôle moteur Sevcon, interface Labview

Options disponibles

Banc puissance Pile H² 50W ou H² 1200W

Devis n°113322
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VEVH MOTEURS ÉLECTRIQUES
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MACHINES DÉMONTABLES SYNCHRONE ASYNCHRONE BRUSHLESS
Découvrez, manipulez et assemblez votre moteur électrique ! A

travers les technologies synchrone, asynchrone, bruschless, ...

Moteur ou générateur, ...

Module de travaux pratiques pour l'étude et le montage de

nombreux moteurs électriques que l'on rencontre autour de

nous.

Assemblez votre moteur et anaysez son fonctionnement, ses

courbes caractéristiques et son utilisation dans le monde

automobile.

Différents types de Stator : aimant permanent ou bobiné

Différents rotors pour moteur asynchrone

Différents rotors bobinés pour moteur synchrone

Différents rotors à aimant permanent pour moteur synchrone

Alimentation CC ou triphasée 15v à fréquence variable + capteur de position rotor

Module d'entrainement, mode générateur

Devis n°114927
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MOTEUR SUR BANC
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Moteur thermique complet dans un châssis,

accès libre autour du moteur pour la localisation des pièces

mécaniques… et la mesure sur les capteurs actionneurs.

Protection contre les parties tournantes et parties chaudes.

Les boitiers fusibles, calculateurs, combiné … sont disposés sur le

panneau arrière pour une visibilité optimale.

Vous faites le choix du moteur :
­ 3 ou 4 cylindres,

­ Moteur essence avec ou sans turbo,

­ Moteur diesel Common rail avec FAP…

­ Moteur FAP AD BLUE

­ Renault, PSA, VAG, …

­ Moteur VUL Iveco, Mercedes, Renault…

Interface EOBD lecture des codes défauts, affichage des valeurs sous

forme de tableau ou sous forme de courbes.

MOTEUR ESSENCE OU DIESEL SUR BANC PÉDAGOGIQUE

Devis n°118888

En option :

­ Bornier mesure sur connecteur calculateur,

­ Dérivateur sur le connecteur du capteur ou de l’actionneur,

­ Boîte à pannes avec douilles de mesure,

­ Mini boîte à pannes sans douilles de mesure, configuration panne client.

Vue pupitre de commande avec boîte à pannes.

Vue moteur avec refroidissement, réservoir de carburant, protections.
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CLIMATISATION AUTOMOBILE
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CLIMATISATION PRODUCTION DE FROID AVEC PANNES
Banc d’air conditionné automobile avec des composants

réels.

Support pour le passage de la certification fluide frigorigène.

Utilisation sur table en salle de classe ou en atelier.

Vitesse variable de l’entrainement du compresseur,

Accès aux valves R134 de remplissage.

4 pannes possibles sur le circuit du fluide frigorigène :

­ Vanne thermostatique grippée,

­ Déshydrateur obstrué,

­ Défaut valve sur plateau compresseur,

­ Condenseur obstrué,

La maquette est disponible avec : TEV (Détendeur traditionnel) ou

OFT (orifice tube calibré).

Dim. (l x p x h en mm): 910 x 460 x 565, Poids : 80 kg, Besoin en

énergie : 230 V a.c. 13 A , Refrigerant : R134a, 450 g ± 20 g

Devis n°117744 Module de commande et de mesure.

CLIMATISATION PRODUCTION DE FROID INSTRUMENTÉE AVEC 8 PANNES
Banc automobile avec des composants réels.

Vitesse variable de l’entrainement du compresseur 500 à 3000tr/mn.

Accès aux valves R134 de remplissage.

Instrumentation complète pour les bilans énergétiques:

­ 4 températures,

­ 2 pressions BP HP,

­ Débit du fluide frigorigène,

­ Vitesse de rotation,

­ Intensité absorbé par le compresseur,

Création de 8 pannes électrique et hydraulique sur la maquette.

Alimentation 380v triphasée.

Référence n°EWTGUET450
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BORNIER MESURES, DÉRIVATEUR ET GÉNÉRATEUR PWM
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BORNIER MICRO RELAIS AUTOMOBILE

GÉNÉRATEUR DE RCO PWM de puissance 10A

DÉRIVATEURS AUTOMOBILE

Contrôle du micro relais ou du circuit électrique du véhicule à l’aide de douilles

correspondantes.

Informations du niveau de tension par affichage des LED vertes (Masse) et rouges (+

Batterie) sur les douilles du bornier.

Dérivateur connectable directement sur le capteur ou l'actionneur étudié.

Différents modèles vendus en malettes.

Référence n°EWTCO74176

Devis n°112951

Générateur de fréquence et rapport cyclique variable PWM (MLI) pour les

systèmes automobile.

PUISSANCE 10A

Reproduire et expliquer les montages réels tels que :

­ commande des moto­ventilateurs, papillon motorisé, électrovannes...

­ feux stop et position arrière,

PETITS OUTILLAGES

Référence n°EWTCO74196

Pointes d'acupunctures

jeu de pique fil pour la mesure sur les

connecteurs.

7 sondes différentes (longueur et

diamètre)

7 vis + 30 aiguilles de rechange.
Référence n°EWTAU­TA008

Coffret de fusibles

réarmables.

Pour vos recherches de pannes.

5, 7.5, 10, 15, 20, 25 et 30A, 2

tailles

Référence n°EWTCA­EG9090

Testeur de polarité, voltmètre

Test de continuité, de polarité.

Mesure de tension DC de 0 à 35V.

Alimentation pilotage masse ou +12v

d'actionneurs.

Référence n°EWTCA­AC1509

Réf n°EWTAU­TA034 EWTAU­TA035 EWTAU­TA206

Mesure de courant sur fusible
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SYSTÈMES ET BOÎTES A PANNES

SYSTÈMES ET BOÎTES A PANNES
Installez une solution de pannes sur l'un de vos systèmes avec une gestion électronique.

Injection, ABS ESP, climatisation, relevage, gestion hydraulique, motorisation électrique ... tout système

avec un calculateur et un faisceau électrique.

Faisceau de

votre système

Calculateur de

votre système

n°1 installation du faisceau
générique en série sur
votre système

Nécessite une

préparation et un

montage en dur.

SE MONTE PARTOUT, SUR TOUS SYSTEMES 12/24V

2 SOLUTIONS : Bornier Boîte à pannes ou Bouchon pannes

n°2.1 Utilisation du bornier boîte à
pannes.
18 voies, pannes activées désactivées
rapidement, 2 douilles par voies, côté
faisceau ou côté calculateur.

n°2.2 Utilisation du boitier bouchon
pannes.
18 voies, pannes par fusibles.
Petite taille pour se cacher dans le
véhicule.
Configuration véhicule
client avec pannes.

Ou

Ou
n°2.3 Utilisation du bouchon.
Remise en configuration
d'origine pour démarrer
et déplacer le véhicule.

Exemple de solutions avec les 2 systèmes de pannes.

Exemple d'utilisation avec 3 faisceaux, 2 bouchons et 1

boîtes à pannes

Devis n°115333
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GÉOMETRIE DES TRAINS ROULANTS
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CHÂSSIS GÉOMETRIE DES TRAINS ROULANTS

Systèmes compact, longueur 80cm, poids 8kg

LE SYSTEME PEDAGOGIQUE
LE PLUS VISUEL !

Travaux pratiques en statique

Travaux pratiques en dynamique

Découverte, modification, analyse et réglage de tous les

angles des trains roulants.

Trains avant double

triangulation type 407.

Trains arrière auto­directionnel.

Le châssis est accroché à une potence au niveau du volant.

Effet en direct des variations d'angles et du comportement du véhicule.

Vidéo sur

www.systèmes­didactiques.fr/video

Variation angle de poussé

Travaux pratiques en dynamique + mesure force au roulage
Utilisation d’un capteur de force pour la mesure du

frottement.

En fonction de l’angle de parallélisme du châssis, vous

aurez plus ou moins de frottement.

A l’aide du capteur de force, de l'interface Mobile

Cassy et en option du logiciel CASSYLab2, vous allez

mesurer l’effort en N dû aux différents frottements.

Adaptateur capteur de

force instrumenté

Différents réglages ou charges = différents frottement

Devis n°112151
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GÉOMETRIE DES TRAINS ROULANTS
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CHÂSSIS TWINGO II ÉCHELLE 1

DEMI­TRAIN SUR SUPPORT POUR DIAGNOSTIC MÉCANIQUE

Châssis tubulaire à l'échelle 1 avec les éléments

d'une Twingo II.

Possibilité de simuler une déformation suite à un

choc, situation réelle garage :

­ Modification des angles AV et AR

­ Déformation longerons AV

­ Déformation support de mac pherson AV

­ Déformation essieux AR

­ Déformation points d'ancrage essieux AR

­ Hauteurs de caisse modifiables

­ Frein avant hydraulique d'origine

Remise en conformité rapide.

Demi­train type Mac Pherson complet sur support

Des pièces défectueuses pourront être montées pour créer des défauts :

­ Rotule inférieure,

­ Rotule de direction,

­ Rotule axiale,

­ Butée à bille supérieure,

­ Disque voilé

La pédagogie :

­ Identification des éléments,

­ Identification des liaisons,

­ Vidéo contexte et environnement du système

­ Catalogue numérique comprenant les photos, images numériques et

nomenclature

­ CAO Solid Works du demi­train

­ Des activités spécifiques Bac Pro

Version avec plateau hydraulique = simulation du sol (EWTJL74185)

OPTION :

Appareil de contrôle des trains roulants, simple et pédagogique.

Référence EWTKO­HD­10

Version VI, Agricole disponibles.

Train AR modificable

Référence n°EWTJL74194

Référence n°EWTJL74184 ou EWTJL74185

MAQUETTE POUR AFS
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Maquette pour l’étude et la mesure de :

­ la force, moment et couple de serrage,

­ la technologie des vis (matière, longueur…)

­ la limite élastique,

­ la classe de résistance de la matière,

­ la force de tension sur la vis,

­ test jusqu’à la rupture !

Instrumentation en lecture directe ou sur logiciel :

Affichage en temps réel de la force N, en Kg,

le couple N.m ou m.kg,

Force Ft tension de la vis (en N).

Livrée avec différentes douilles et vis de Ø4, Ø 6 et Ø 8mm

de différentes duretés :

6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9 / Inox A2 et A4.

MAQUETTE POUR AFS
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MESURE DU COUPLE DE SERRAGE, DE L'ALLONGEMENT JUSQU'A LA RUPTURE

DEMANDE DE CATALOGUE

Devis n°118456

BANC PUISSANCE MOTEUR INSTRUMENTÉ ESSENCE OU DIESEL
BANC DE PUISSANCE

BANC D'ESSAI MOTO OU AGRICOLE

Banc moteur monocylindre 4 temps

refroidi par air, 98cc 2.2Kw.

Injection essence programmable.

Machine asynchrone pour l'entrainement ou

la charge du moteur thermique.

Option mesure pression cylindre.

Solution idéale d'apprentissage du moteur

du point de vue énergétique, mécanique et

électronique.

Devis n°115915

MOTOSCAN

AGRISCAN

800ch

Zone

élastique

Zone plastique

Alongement

rupture
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